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Siamo qui per presentarti IRRIFRAME, il Sistema Esperto di
Bilancio Idrico suolo-pianta-atmosfera di ANBI sviluppato dal
CER, che utilizza i dati meteo, del suolo, della falda,
dell’impianto irriguo aziendale e di quello consortile per fornire
a te, agricoltore, tutte le informazioni necessarie per un uso
efficiente dell’acqua. In che modo? Indicandoti il momento
ideale per gli interventi irrigui e il corretto volume
d’adacquata. Il sistema è attivo in Italia ed è stato
recentemente aggiornato con funzioni che utilizzano dati di
monitoraggio provenienti dai sensori in campo, satelliti e
impianti per l’irrigazione automatizzata.

Se ti sembra già uno strumento utile,
sappi che il bello deve ancora venire:

questo strumento non è solo semplice e
intuitivo, cosa che ti mostreremo in un
tutorial, è anche totalmente gratuito e

a portata di mano: puoi consultarlo
direttamente dal tuo smartphone!

La crisi climatica attuale sta provocando un
andamento estremo delle precipitazioni,
con l’alternanza di periodi di forte siccità a
periodi di piogge torrenziali. Non solo: le
temperature dell’aria sono aumentate e così
anche l’evapotraspirazione delle piante.
Risultato? Diminuisce l’acqua disponibile
per le colture, con un aumento del
fabbisogno irriguo.

È per questo motivo che l’acqua che
forniamo alle aziende agricole sta

diventando una risorsa sempre più
preziosa: il nostro obbiettivo è

promuovere e incoraggiare un suo
utilizzo efficiente e consapevole.

SAI COME?

GUARDIAMO LE COSE
COME STANNO



Lo sappiamo che probabilmente ti starai
immaginando uno strumento complicato
e macchinoso: LB9FH JNB I>K
=BFHLMK9KMB <A> GHG İ <HLŉɕ

Ai calcoli, infatti, ci pensa il portale, quello che
dovrai fare tu sarà semplicemente əBL<KBO>K>ɚ il
tuo appezzamento e le irrigazioni effettuate. 

La IKH<>=NK9 è interamente @NB=9M9 e
assolutamente BGMNBMBO9, e stiamo per
dartene la prova:
&GJN9=K9 BE .0 ̍H=> JNB LHMMH
I>K NG9 =BFHLMK9SBHG>ɕ 

Irriframe è alimentato da un FH=>EEH =B
;BE9G<BH B=KB<H i cui dati vengono raccolti sia
automaticamente tramite GIS (o reti di sensori
mutuati da altre piattaforme) oppure forniti
manualmente dall’utente.
Ti basterà BGL>KBK> BE MNH 9II>SS9F>GMH e le
informazioni richieste all’interno del portale.
Questi dati alimenteranno il motore del
bilancio idrico che fornirà un JN9=KH
=>MM9@EB9MH della situazione in oggetto,
attraverso simulazioni di:

!BG9FB<9 dell’acqua nel suolo;
̗<<K>L<BF>GMH della coltura e
dell'apparato radicale;
"O9IHMK9LIBK9SBHG>ɑ
̗IIHKMH e IKH?HG=BMĄ della falda
(calcolato automaticamente o
inserito manualmente) 

Dopo aver calcolato il bilancio idrico del sistema
suolo-pianta-atmosfera, lo strumento ti fornirà una

LMBF9 sul volume ottimale di adacquata.
Un LBLM>F9 =B LH@EB> determina il livello minimo e

massimo di acqua disponibile che permette all’agricoltore
di raggiungere la F9LLBF9 IKH=NSBHG> IHM>GSB9E>.

Queste LH@EB> variano per coltura, fase fenologica e tipo
di impianto irriguo e sono <9E<HE9M> @BHKG9EF>GM>,

interpolando linearmente i valori iniziali e finali
per evitare bruschi cambiamenti di valore.
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